
Parameters 

Основная часть 

Магнит. планка 

Ригель

Сила удержания 

Время задержки 

Напряжение

Потребление

Выходное реле

Индикатор

Материал 

Расстояние 

Подходит для 

Температура 

Вес

Размеры
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ʕʣʝʢʪʨʦмеханический ʨʠʛʝʣʴʥʳʡ 
ʟʘʤʦʢ AR-500A(Led)

192(д)x25(в)x37(ш)(мм) 

92(д)x25(в)x3(ш)(мм)

16мм (выдвижная часть) * 13мм (диаметр) 

1000кг

0/3/6/9 сек(Настраивается)

12В DC

пуск 960мА, ожидание 180мА

NO/COM

°

красный  - закрыто  , зеленый  - открыто

304 сталь

8мм (до ответной планки)

деревянные металлические стеклянные огнеупорные двери
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Установка

разместите
шаблон на 
дверной раме

Схема установки
Schematic 

прорежьте
отверстие

установите монтажную
планку для полых
металлических
каркасов

подсоедините
провода

установите замок в
дверной раме и
протестируйте

Подходит для стеклянной двери толщиной 10-15 мм, подходит для безрамной
стеклянной двери.
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дверная
рама

безрамная стеклянная дверь

Маркировка проводов
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1 24 HOUR N.C 1 
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RELEASE ВUТТОN 
(INSIDE ТНЕ HOUSE) 

+ N.C СОМ N.O 

OUTPUT 

1 1 

ELECTRIC BOL Т 

+ 

�Красный + 12V DC 

�Черный 

�Оранжевый -- OPEN 

POWER SUPPLY 

+ GND N.C GND N.O 
1 2V OUTPUT 1 

�Зеленый - NO J-
�Белый    СОМ 

сигнал 
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