
1            Audio3

2                GND

3         12V_IN3

4            Video3

5         12V_IN4

6           Audio4

7                GND

8           Video4

9               GND 

10             GND

Красный

1            Audio1

2                GND

3         12V_IN1

4            Video1

5         12V_IN2

6           Audio2

7                NO2

8  NC_NO_CTR

9             COM1 

10     NO1/NC1

AD

GND

PWR

VD

AD

GND

PWR

VD

Синий

Желтый

Белый

Оранжевый

AD

GND

PWR

VD

AD

GND

PWR

VD

Зеленый

Коричневый

Фиолетовый

Кабель 1

Кабель 2

Красный

Синий

Желтый

Белый

Оранжевый

Зеленый

Блок питания 
DC-12V

Коричневый

+

-

черный

Серый

Видеодомофон  3

Видеодомофон  4

Видеодомофон  1

Видеодомофон  2

Управление 
воротами

Примечание:
1. В данной вызывной панели используется 
электронное реле, поэтому без 
подключения нагрузки (замка) тестер не 
покажет КЗ между контактами COM и NO/
NC при его срабатывании. После первого 
подключения нагрузки при дальнейшем ее 
снятии КЗ можно определять с помощью 
тестера.
2. Изменение типа замка 
(электромагнитный или 
электромеханический) производиться 
посредствам изменения положения 
перемычки контроллера z5r Без изменения 
коммутации 
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